
Basetta in legno

Basetta in legno

Basetta in legno

Scatola 
di derivazione

Spot con ghiera, 
att. E27

Pulsante a 
tasto ottonato

Basetta in legno

Basetta in legno

Presa 10/16A

Treccia cotone 
a doppio isolamento

Isolatore 
(ogni 30 cm di cavo steso)

Frutto rotativo

Impianto Treccia a regola d'arteImpianto Treccia a regola d'arte

1.

2.

3.

4.

5.

Utilizzare solo Treccia Cotone a doppio isolamento C’era una volta®
Non utilizzare treccia seta
Sezioni cavi disponibili 3G1 - 3G1.5 - 3G2.5 - 4G1.5
(codici 5932 - 5933 - 5934 - 5936 - 7250 - 7251 - 7252 - 7253)

Utilizzare un isolatore almeno ogni 30 cm di cavo steso

Utilizzare la Basetta per le seguenti serie:
Elite, Restyling, Tonda, Rettangolo, Oval, Cotto, Sasso, Nera
Per frutti ø 70 utilizzare la basetta piccola
Per frutti ø 90 utilizzare la basetta grande

Utilizzare solo per impianti interni

Fare installare da un Tecnico Specializzato

Un sistema, la tua garanzia

ISOLATORIFRUTTI
TRECCIA COTONE  

a DOPPIO ISOLAMENTO

 NOTE TECNICHE	 IMPIANTI  Treccia
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